EL PROCESO DE MANUFACTURA DE PIEZAS CERAMICAS ©

El proceso de manufactura ceramica de construccion manual esta conformado por una serie de pasos basicos secuenciales, cada uno de los cuales le

otorga al artesano la posibilidad de elegir entre diferentes opciones técnicas. Para los arquedlogos, la reconstruccion del proceso de manufactura se realiza
de manera indirecta, analizando las "huellas” dejadas por los productores. A partir del analisis de los productos terminados se infierien las distintas técnicas
empleadas, de esta manera es posible analizar los cambios y continuidades en las "formas de hacer" las vasijas a lo largo del tiempo.

Involucra la seleccidn, limpieza, tratamiento y mezcla de arcillas y materiales antiplasticos;
su hidratacion y amasado.
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Banco de materia prima Proceso de hidratacion Bollos de arcilla listos para
arcillosa de La Troya de arcillas comenzar a levantar las piezas

Existen distintas técnicas para levantar y dar forma a las piezas ceramicas. Entre las primeras,
las principales son: rodeteado, pellizcado, union de planchas y moldeado. Entre las segundas
se destacan: el paleteado, cepillado y raspado.
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Rodeteado. Obsérvese las incisiones Levantamiento de las paredes  Formatizacion de la pieza por

(costuras) para facilitar la union de  por pellizcado de rodetes. paleteado.
los rodetes.

Las principales técnicas de terminacion
de las superficie son el alisado, el pulido
y el brunido

Existen distintas técnicas para decorar las
superficies de las piezas ceramicas,
destacandose la incision, el acanalado,
grabado, agregado de pigmentos, exciso y
modelado

Decoracion por agregado de pigmentos de distintos colores.

Con posterioridad a la formatizacion es necesario secar las piezas para proceder a la coccion.

Existen distintas técnicas de coccion, desde simples fogones a cielo abierto, hasta estructuras
tipo hornos.

La cantidad de oxigeno en contacto con |la pieza durante la coccion determinara el color de la
vasija. Aquellas piezas cocidas en atmodsfera con circulacion de oxigeno (coccion oxidante)
adquieren tonalidades rojizas u anaranjadas, mientras que aquellas cocidas en ambientes en
donde se ha limitado la circulacion de oxigeno (cocciones reductoras) adquieren tonalidades
grises 0 negras.

El contenido mineral de las pastas de piezas arqueologicas senala la existencia de diferencias en las
formas de preparar los bollos para piezas destinadas a diferentes funciones a lo largo del tiempo

0 5cm

Ceramica tipo Sauijil (Periodo Formativo) Ceramica tipo Sanagasta (P. de Desarrollos Regionales)

Superior: Fotografias de pastas de fragmentos ceramicos arqueoldgicos recuperados en el area de La Troya
tomadas a través de microscopio trinocular (10X - 50X). Inferior: reconstruccion morfologica de las piezas a
partir de fragmentos

No se registran diferencias significativas en las técnicas de levantamiento de piezas empleadas
a lo largo del tiempo
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Puco Sanagasta. Obsérvese las Fragmento de base manufacturada Fragmento de puco manufacturado

ondulaciones productode la  sobre molde. En la superficie se por rodetes, presenta evidencias de

técnica de rodeteado. observa evidencias de paleteado. raspado en la superficie externa.

Procedencia: La Troya Periodo Formativo. Procedencia: Periodo Formativo. Procedencia:
Palo Blanco. Palo Blanco.

Existen diferencias en las técnicas decorativas empleadas a lo largo del tiempo

Fragmento de puco Sauijil inciso Fragmento de olla Saujil acanalada Fragmento de puco Aguada
y pulido en lineas. Procedencia: sobre superficie alisada. (P. Formativo) grabado sobre
Palo Blanco. Procedencia: Taton. pulido. Procedencia: La Troya.

5cm

Puco Aguada pintado y con Fragmento de olla Sanagasta (|lita Belén (P.D.R) "Plato pato" incaico con
aplicaciones al pastillaje, pintado sobre superficie pintada sobre engobe pintado sobre engobe
superficie pulida. Palo alisada. Procedencia: Mishma y excisa. Mishma y modelado. La Troya
Blanco

Existen diferencias en las técnicas de coccion empleadas a lo largo del tiempo
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